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Over het product

EASYfelt petvilt panelen van 9 mm zijn losse akoestische panelen verkrijgbaar in 28 kleuren. Dankzij het lichte gewicht
en de eenvoudige verwerking zijn de panelen geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Beschikbaar met of zonder
zelfklevende achterzijde.

Materiaal

De panelen zijn geperst petvilt waarvan minimaal 50% bestaat vit gerecycled materiaal. Tevens is het petvilt ook recyclebaar.

Afmeting

We hebben drie standaardafmetingen:
*120x60Cm

©120X120CM

®240X120CM

Maatwerk
Zelf een eigen ontwerp met petvilt panelen gemaakt? Of een ander formaat nodig? Maatwerk is voor ons geen probleem!

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of meer informatie over maatwerk.

Brandveiligheid
De viltpanelen zijn getest conform EN-13501 en voldoen aan brandklasse B-s1, do.

Met de oplossingen van EASYfelt breng je je ruimte tot leven!
EASYfelt is specialist in oplossingen van akoestisch en duurzaam petvilt. We bieden viteenlopende oplossingen.

Disclaimer: Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld, datzelfde geldt voor de testresultaten.
Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

www.easyfelt.nl
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Meetgegevens
Het gaat om een officiéle meting, gemeten in een nagalmkamer op de TU Delft
in samenwerking met Cauberg-Huygen.

De absorptiewaarden zijn gemeten volgens NEN-EN-ISO 354:2003.
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9 mm petvilt zonder spouw
9 mm petvilt met een gmm spouw

9 mm petvilt met een 25mm spouw
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